
ＫＳ-２３２ＳＰ／ＫＳ-２３２ＰＳ／ＫＳ-２３２Ｂ／ＫＳ-ＳＰＳ／ＫＳ-ＭＰ２／ＫＳ-ＭＰ５用ケーブル

９８ｎｏｔｅ専用　ＲＳ-２３２Ｃケーブル　　標準１ｍ
ＰＣ９８０１ＮＳ／Ｌ→ＫＳ-２３２ＳＰ／ＰＳ

ＰＣ９８とＫＳユニットとを接続するクロスケーブルです。

９８ｎｏｔｅのハーフピッチ１４ピンのＲＳ-２３２Ｃポートに対応します。

《 使用部品 》

コネクタ 14Ｐオス 10114-6000 ( ３Ｍ ) 相当品  　１個

25Ｐオス 17JE-23250-02 (DDK) 相当品  　１個

フードカバー 14Ｐ 10314-A200-00 ( ３Ｍ ) 相当品  　１個

25Ｐ 17JE-25H-1A (DDK) 相当品  　１個

ケーブル ＵＬ２４６４（ＡＷＧ２８）同心形１０芯以上
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※１　９８Ｎｏｔｅ側にCBL21Nと刻印。 ※２　シールドはフードカバーに落とす。


